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Timeviser.
Minutviser.
Sekundviser.
1/10 sekunder pi stopur.
Sekundviser pi stopur.
Minutviser pi stopur.
Dato.

INDSTILLING AF VISEUR.
Trrk 52 ud i yderstilling, position trI. Drej til korrekt klokkeslrt.
BEM,€RK: Sekundviseren gir i sti, nAr 52 trakkes ud i yderstilling,
derved kan sekunderne indstilles prrecist.

INDSTILLING AF DATO.
Trrek 52 ud i mellemstilling, position II. Drej for korrekt dato.

STOPUR.
Tryk Sl for start ogleller stop af stopur.
N&r stopuret er startet, kan der udtages mellemtid ved tryk pi knap 53.
Tryk igen pA knap 53 for videre synlig talling. Stopuret stoppes ved
tryk p[ knap S1, hvorefter det nulstilles ved tryk p[ knap 53.
Stopuret treller op til en'time, hvorefter det stopper automatisk.
Stlr stopursviserne ikke korrekt ved kl. 12.00 nlr det nulstilles, kan
disse justeres. Trrk 52 ud i position Itr. Tryk S1 for justering af 1/10
sekunderne. Tryk knap 53 for justering af sekunder og minutter.

BATTERI.
Batteriet har en levetid pi ca. 1 aI. Pe det fsrste batteri, som har siddet i
Fra fabrikken, mi plregnes en noget kortere levetid.
Uret bruger I stk. 1,5 v batteri nr. 370.


